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ZAHRADA OBJEKTU C.P. 40

RIMSKOKATOLICKA FARNOST

35075

ODSTRANENI POVO

SOUSEDNI OBJEKT C.P. 40

STODOLA FARY

DNIHO BETONOVEHO ZAKLADU POVODNIHO OBJEKTU - ROZMERY CCA 600x800x1 0000 mm

ZPETNY SPOJ - VYTAZENI HYDROIZOLACE MIIN. 300 mm NAD UPRAVENY TEREN

HYDROIZOLACE ZPETNEHO SPOJE - MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPIC

i SE SKLENENOU TKANINQU, TL. 3 mm, R.8. =600 mm

-

[A%4

1M3rgao

(=]

115

16035
15220

300,

12

okapovy chodnik &itky 500 mm

\\N
N D

S NN

R

OO

N

+1,435

2

0

&

PT=278,380

14730 420 11600 - betonova dlazba 500x500x50 mm
- kladeci vrstva 4/8 m 1l. 30 mm
- drcené kamenivo 8/16 mm tl. 50 mm
. 2455 - zhutnéna plaf min. Edef = 30 MPa
‘ AD UPRAVENY TEREN 1 zhutnéna plaf min. Edef
ZPETNY SPOJ - VYTAZENI :éxo_Noﬂm%ﬁ%%mﬂmzm SKLENENOU TKANINOU, TL. 3 mm, R.S. = 600 mm 4590 , - zaplskovanl spar - kfemigitym piskem o velikosti
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POZOR 1 ] betonov4 palisada osazena
V ZTI ZAPOMENUTO PRIPOJENI OKAP. ROURY, Mw A=A X do betonového loZe 500x500 mm
7 NUTNO PROVEST PRI REALIZACI ZAKLADU = = B gabionova zed betonova opéra provedena do 1/3 vysky palisady
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LEGENDA MISTNOSTI

OZN. | UCEL MISTNOSTI _u_._wm% PODLAHA UPRAVA STEN
101 | POSTA 41,71| |S7|KERAMICKA DLAZBA OMPTIA
KERAM. SOKL V =100 mm
m 102 | ZADVERI wC 1,88 |9 |S8|KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
o ) - . -
| 103 |wc 1,71 | ¥ |S8|KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
104 | ZADVERI 2,85 S7| KERAMICKA DLAZBA KERAV SO V= 200
105 | ZADVERI 5,30 S7 | KERAMICKA DLAZBA KERAM, SO V= 100
106 | PROVOZOVNA (KANCELAR) 1595 | _ |S7|KERAMICKA DLAZBA mm_%_mmo_ﬁlsga
A 57 K ( OMITKA
107 | ZADVERI WC 0,81 m S8 | KERAMICKA DLAZBA A oKLY = 100 mm
108 | wc 1,35 S8 | KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
Py - z > OMITKA
109 | KADERNICTVI 25,62 m S7| KERAMICKA DLAZBA i SOKLY < 100 mm
110 |wc 3,86 | N |s8|KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
7 K x OMITKA
111 | VOLNY PROSTOR 61,95 S7| KERAMICKA DLAZBA KERAM, SOKLV = 100 mm
& = K ( OMITKA
111a| SATNA ZAMESTNANCI 2,82 S7| KERAMICKA DLAZBA i SOKL Y = 100 mm
o | 111b| WC ZAMESTNANCI 1,54 S8 | KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
o A 5, OMITKA
£ | 112 | SKLAD 6,80 S7|KERAMICKA DLAZBA i SOKL Y = 100 mm
€ 113 | UKLIDOVA KOMORA 1,88 | 3 |S8|KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
a . o - - -
= | 114 | wC ZENY 4,41 | 5 |s8|KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
Q) Y P - - - = -
& | 115 | PREDSIN + PISOARY MUZI 6,15 S8 | KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
nMu 116 | wC MUZI 1,65 S8 | KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
*| 117 | ZADVERI 8,00 S7| KERAMICKA DLAZBA mwﬁm, oKL v - 100
5 BT i 5 OMITKA
B 118 | ZADVERI 6,82 S7|KERAMICKA DLAZBA KERAM. SOKLV = 100 mm
2| 119 | SKLAD 2,24 3|7 KERAMICKA DLAZBA KERAM, SOKLY = 100 mm
) 2 A 5 OMITKA
£ | 120 | KNIHOVNA 8257 < |S7 | KERAMICKA DLAZBA KERAM. SOKL V = 100 rm
Z | 121 | ZADVERIi wC 1,37 S8 | KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
122 |wcC 1,44 S8 | KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
123 | SKLAD 8,00 S7| KERAMICKA DLAZBA o SOKL\ = 100 mm
PR < 5, OMITKA
124 | TECHNICKA MISTNOST 6,62 S7|KERAMICKA DLAZBA i SOKLY = 100 mm
125 |avere a0 | [0[RI | ouima
I o Y < =, OMITKA
8 126 | ZADVERI 4,64 S7| KERAMICKA DLAZBA e SOKL Y = 100 mm
ANENA U A i 3 OMITKA
m 127 | CHODBA (CHRANENA UNIKOVA) | 13,76 2 S7 | KERAMICKA DLAZBA KERAM. SOKL V = 100 mm
o | 128 | UKLIDOVA KOMORA 216 | c3 |S8 | KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD
m 129 | SCHODISTOVY PROSTOR 894 | Is10 KERAMICKA DLAZBA e oKL\ = 100 am
£ -
oM 130 VYTAH Mbw Xm_u.>_<_.mOX_:<uH0033
7 7 x, OMITKA
131 | STROJOVNA VYTAHU 0,96 S7 | KERAMICKA DLAZBA KERAM. SOV = 100

SKLADBY - VIZ VYKRES REZ A-A, VYPIS SKLADEB
V 1INP BUDOU VSECHNY STENY PROVOZU RESENE BAREVNE (DLE VYBERU STAVEBNIKA), STROPY

JSOU UVAZOVANE V BARVE BILE

VYPIS NOSNYCH PREKLADU 1NP

LEGENDA HMOT

NOSNE ZDIVO Z KERAMICKYCH DUTINOVYCH CIHEL, BROUSENE, P15, (247x300x249 mm) TL. 300 mm,
ZDENO NA ZDICi MALTU PRO TENKE SPARY, VCETNE ROHOVOHE ZDIVA 30 R P15 (175x300x249 mm)

TL. 300 mm

NOSNE ZDIVO Z KERAMICKYCH DUTINOVYCH CIHEL, BROUSENE, P15, (247x250x249 mm) TL. 250 mm,
ZDENO NA ZDIiCi MALTU PRO TENKE SPARY

NOSNE ZDIVO Z KERAMICKYCH DUTINOVYCH CIHEL S MALTOVANOU KAPSOU, AKU, P15,
(372x250x238 mm) TL. 250 mm, ZDENO NA MALTU M 10, Rw = 57 dB

DELKA |KS. PREKLADU | POCET KS.
OZN.| SKLADBA [mm] |NAD OTVOREM | 0TVORU | CELKEM
(@) | CIHLENY PLOCHY PREKLAD 70x238 mm (3 x v) 1250 3 1 7 (vEetné prekladi nad méficem tepla)
@ CIHLENY PLOCHY PREKLAD 70x238 mm (& X v) 1500 3 3 9
@ CIHLENY PLOCHY PREKLAD 70x238 mm (& x v) 1750 3 3 9
@ CIHLENY PLOCHY PREKLAD 70x238 mm (3 X V) 3000 3(4) 2 7 (v&etné prekladti nad préjezdem)
@0) | CIHLENY PLOCHY PREKLAD 70x238 mm (5 x v) 1000 3 1 3
+1XEPS100S TL. 80mm - v = 250 mm
@2 | CIHLENY PLOCHY PREKLAD 70x238 mm (5 X v) 1500 3 3 9
+1XEPS100S TL. 80mm - v = 250 mm
@4) | CIHLENY PLOCHY PREKLAD 70x238 mm (5 x v) 2500 3 7 21 | (v&etns prekladu nad rozvadégem REO)
+1XEPS100S TL. 80mm - v = 250 mm
@6) | CIHLENY PLOCHY PREKLAD 70x238 mm (5 X v) 3250 3 3 o
+1XEPS100S TL. 80mm - v = 250 mm
@7 | CIHLENY PLOCHY PREKLAD 70x238 mm (3 X V) 3500 3 4 12
+1XEPS100S TL. 80mm - v =
VYPIS NENOSNYCH PREKLADU 1NP
DELKA [KS. PREKLADU | POCET KS.
OZN.| SKLADBA [mm] |NAD OTVOREM | 0TVORU | CELKEM
©9 | 2B MONOLITICKY PREKLAD - 2x @12 140x70 1200 1 3 3
@ CIHLENY PLOCHY PREKLAD 145x71 mm (3 X V) 1250 11 11 11
@ CIHLENY PLOCHY PREKLAD 71x115 mm (3 X V) 1250 1 1 1
@ CIHLENY PLOCHY PREKLAD 145x71 mm (3 X V) 2000 1 1 1
@ CIHLENY PLOCHY PREKLAD 145x71 mm (3 X V) 2250 1 1 1
@ CIHLENY PLOCHY PREKLAD 145x71 mm (3 X V) 2750 1 1 1

NENOSNE ZDIVO Z KERAMICKYCH DUTINOVYCH CIHEL, BROUSENE, P8, (497x140x249 mm) TL. 150 mm,
ZDENO NA ZDIiCi MALTU PRO TENKE SPARY

NENOSNE ZDIVO Z KERAMICKYCH DUTINOVYCH CIHEL, BROUSENE, P8, (497x80x249 mm) TL. 100 mm,
ZDENO NA ZDIiCi MALTU PRO TENKE SPARY

ZELEZOBETON C....., VYZTUZ B... B, viz STATICKA CAST

< ZATEPLENI VENKOVNIHO STROPU Z EXTERIEROVE STRANY MINERALNI PLSTi TL. 180 mm,

ML - PENETRACE, LEPICi A STERKOVA HMOTA TL. 10 mm,TEPELNE IZOLACNi DESKA Z MINERALNIi PLSTI TL. 180
mm, KOTVENO FASADNIMI HMOZDINKAMI SE ZAPUSTENOU HLAVOU,PREKRYTE ZATKOU Z TEPELNE
IZOLACE, STERKOVA HMOTA VYZTUZENA SKLOVLAKNITOU SiTOVINOU + PENETRACE 2 - 6 mm,
TENKOVRSTVA (PROBARVENA, NEPROBARVENA) OMITKA 1,5 - 3 mm -SILIKON-SILIKATOVA

POZNAMKA

A. PROSTUP KONSTRUKCI @ 125 mm V UROVNi NAD HYDROIZOLACI, V PODLAZE CHRANICKA PVC KG DN 125 DELKY 1,7 m, PRO ZARIZENi
VYTAHU (PRO HADICI, KABELAZ)

B. TLOUSTKU PRICKY KOORDINOVAT S EL.

TEPELNA IZOLACE PIR TL. 60 mm, | = 0,024 W/mK

D. MOZNOST RESENI PEVNEHO PODKLADU PRO UCHYCENI SEKCNICH VRAT S UCHYCENIM DO OTVORU - PURENIT 60x130 mm, 5,4 bm,
VCETNE KOTVENI, NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM SEKCNICH VRAT, VYSKOVE PRIZPUSOBIT POHLEDU, KOORDINOVAT
OSAZENi PREKLADU SE SYSTEMEM SEKCNICH VRAT, S POHLEDEM NA OBJEKT

E. HLINIKOVA SYSTEMOVA KONSTRUKCE PRO VYNESENI POHLEDOVE CEMENTOTRISKOVE DESKY TL. 12 mm S HLADKYM POVRCHEM
OPATRENA ZAKLADNIM NATEREM S FINALNI BARVOU (DLE RAL - SEDA), HLAVNIM PRVKEM ROSTU JSOU PROFILY T, L +
POLYPROPYLENOVE LISOVANE PODLOZKY ZABRANUJICI VZNIKU TEPELNEHO MOSTU (THERMOSTOP) -KOTVENO cca PO 500 mm
(UPRESNENO DLE POUZITEHO SYSTEMU), FINALNI UPRAVA ZA DESKOU - ETICS S VNEJSI FASADNi OMITKOU BARVY DLE INVESTORA

F. RAMOVY MODUL K VESTAVENI DO SDK KONSTRUKCI (PREDSTENOVY INSTALACNI SYSTEM PRO OSOBY SE SNIZENOU HYBNOSTI),
ROZMER 1195x1060x145 mm (viz PROJEKT ZTl), MODUL ZAKLOPEN SADROKARTONOVOU DESKOU TL. 12,5 mm DO VLHKA, ZBYLE WC
RESENE OBDOBNYM ZPUSOBEM, KONKRETNI MODULY viz PROJEKT ZTI

G. ZB MONOLITICKY PREKLAD NAD NIKOU PRO MERIC TEPLA - 2x @12 150x150 - 1000 mm

H. KONSTRUKCE SCHODISTE, VYTAHOVE SACHTY viz STATICKA CAST, VYTAHOVA SACHTA (OTVORY, PROSTUPY atd.) BUDOU
PRIZPUSOBENY DANEMU TYPU VYTAHU

I.  KOMINOVY SYSTEM - TEPLOTNI OMEZENI VYSTUPNI TEPLOTY SPALIN DO 120°C, VYSKA PRETLAKOVEHO KOMINU OD ROVINY SIKME
STRECHY min. 500 mm, VYSKA SESTAVY cca 7,15 M, KOMINOVE TELESO DILATOVANO - MINERALNI IZOLACE TL. 30 mm,
PREDPOKLADANE KOMPONENTY SESTAVY (DLE ZVOLENEHO SYSTEMU): TVAROVKA KOMINOVEHO TELESA 400x200x250 mm, LEPICI
MALTA, SADA KOTVENI KE KROVU, VNITRNi PLASTOVA VLOZKA VCETNE PRISLUSENSTVI viz PROJEKT USTREDNIHO VYTAPENI

o

- TL. ZATEPLOVACIHO SYSTEMU V MISTE OSTENI, NADPRAZI OTVORU V OBVODOVEM ZDIVU MIN. 30 MM
- BUDOU DODRZENY TECHNOLOGICKE POSTUPY PRO DANE KONSTRUKCE, MATERIALY DLE TECHNICKYCH LISTU

‘\‘\
0,000=279,80 m n.m. B.p.v.
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